
Przykładowy system montazu płyt z betonu architektonicznego GRC ArtisVisio
do fasad wentylowanych 

Płyty, okładozny produkowane z betonu architektonicznego GRC mają popularne zastowoanie 
m.in. jako okładziny scian fasadowych. Płyty powinny byc mocowane do stabilnej, mocnej i 
sztywnej powierzchni. W przypadku braku takiej powierzchni nalezy wzmocnic ją np. sklejką lub 
np. płytą OSB. 

Płyty w momencie montowania mogą zostac poddane obrobce, w tym celu stosuje sie narzedzia 
przystosowane do ciecia betonu na sucho.

Dostepne są dwa typy montazu: system widoczny i niewidoczny. 

System stosowany do fasad wentylowanych opiera sie na podkonstrukcji aluminiowej, gdzie 
wyroznia sie system widoczny i niewidoczny. Oba składają sie z elementu nosnego – konsoli i 
profilu (L lub T). 

a) widoczny

• nitowanie (montaz bez wzgledu na warunki klimatyczne);

Rysunek 1. System montazu niewidocznego – nitowanie 
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b) niewidoczny 

• klejenie (przy uzyciu np. kleju poliuretanowego), dodatkowo stosuje sie tasme klejącą, 
ktorej zadaniem jest zapewnienie tymczasowej przyczepnosci płyty do profili do momentu 
utwardzenia kleju. Montaz mozliwy jedynie w dogodnych warunkach temperaturowo- 
wilgotnosciowych;

Rysunek 2. System montazu niewidocznego – klejenie 
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• z wykorzystaniem tulejki tylnorozpreznej (po zamontowaniu zapewnia od razu duzą 
wytrzymałosc połączen);

Rysunek 3. System montazu niewidocznego - z wykorzystaniem tulejki tylnorozpreznej 
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